COMBI ANL/AEG TYPE M 800 L

m/ stokerindforing i side af kedel
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Magasinet bestéar af en top,
en forhgjer section* +150 (200 liter)
og en bund som er boltet
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Magasinet kan endevendes sa
[ sneglen kommer ud i modsat side!
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Note * : Forhgjer section pos. 10 er tilvalg.
1. Kedel 4. Vandkeglet braender 7. Sprinklersystem
- 2. Renselage 5. Sneglekanal 8. Breendselsmagasin 800 liter
3. Fyrlage 6. Twin Heat iltstyring 9. Magasinlage
10. Forhgjer section 15 cm.
Hovedmal Tilslutning
Type
A B C D E El- tilslut. Rogror Fremlgb Retur Expansion | Sprinkler
M20i 2950 | 1015 | 660 | 500 | 720 @155 1" " 1"
3x400V+
M40l | 3200 | 1450 | 660 | 500 | 970 |owpe10a @187 | 1%"| 1%"| 1%" V"
M80i | 3850 | 1480 | 960 | 800 | 1270 @215 2" 2" | 2"
Twin Heat A/S ¢ Narrevangen 7 ¢ 9631 Gedsted
TIf. 9864 5222

Mail: twinheat@twinheat.dk e www.twinheat.dk

Forbehold for evt. trykfejl og aendringer Oktober 2025




m/ stokerindforing bag i kedel
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Magasinet kan endevendes sa
[ sneglen kommer ud i modsat side!
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Hovedmal Tilslutning
Type
A B C D E F El- tilslut. Ragror Fremlab Retur Expansion | Sprinkler
M20i 3540 | 1178 | 660 | 820 | 920 | 720 @155 1" "1
M40l | 4190 | 1178 | 660 | 1220 | 1330 | 970 |J4ey.| @187 | 1%"| 1%"| 1%" | %"
M80i 4790 | 1328 | 960 | 1220 | 1350 | 1270 @215 2" 2" | 2"
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